
  

 

 

 

Work stone like a pro 
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XEOLOS  -  PAROIES ASPIRANTES A SEC (MODULAIRE) - NETTOYAGES DES FILTRES AUTOMATISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 module  : 3.0 kW  -  La. 1500 x Prof. 1170mm x H 2150 –   360kg 

2 modules: 6.0 kW  -  La. 3000 x Prof. 1170mm x H 2150 –   720kg 

3 modules: 9.0 kW  -  La. 4500 x Prof. 1170mm x H 2150 –  1080kg 

3 x 400V 

Moteur principal 
3.0kW 

Trous 
d’aspiration 

3 modules 
largeur 

4500mm 

2 filtres à sec classe F8 

pour abattage de poussière 
final 

1 module 
largeur 

1500mm 

2 modules 
largeur 

3000mm 

Boitier électrique mural avec 
interrupteur, arrêt d’urgence, 
cycle de nettoyage des filtres 
370 x 470 x 230mm – 12kg 

Paroie latérale, 
à agrandir 

optionellement  
en 3 parties 

40 cyclones 
internes pour 60-
70% d’abattage 
des pousières 

 

Tirroirs pour 
récupération de la 

poussière 

Option :  

3 Paroies latéraux 
profondeur 1.20m 

http://www.grubau.be/

